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บทนํา 

 

คาํชีÊแจง 

 

บริษทั เอช ไอ พี โกบอล จาํกดั เจา้ของผลิตภณัฑต์ราสินคา้ HIP ขอสงวนสิทธิÍ ในการไม่อนุญาตให้

หน่วยงานหรือบุคคลใดทีÉไม่ไดรั้บอนุญาตทาํสาํเนาถอดรหสัแปลคู่มือโอนบางส่วนหรือทัÊงหมดของเนืÊอหา

ในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดๆ (เช่นอิเลก็ทรอนิกส์ถ่ายเอกสารบนัทึกฯลฯ) สาํหรับการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์

หรือใชส้าํหรับการอืÉนใดหากละเมิดสิทธิÍ ทางบริษทัมีสิทธิÍ ดาํเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหาย

อยา่งสูงสุด 

 

คู่มือนีÊอาจมีการเปลีÉยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อาจปรับใหเ้ขา้กบัขอ้จาํกดัใบอนุญาต

ของผูใ้ชคู้่มือโดยHIP GLOBAL CO.,LTD นีÊกล่าวถึงในคู่มือนีÊ  เพืÉอเครืÉองหมายการคา้ทัÊงหมดชืÉอทางการคา้

เครืÉองหมายบริการและโลโก ้ทีÉเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 
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ข้อควรรู้เบืÊองต้นHIP TIME 4.0 

ระบบบนัทึกเวลาการเขา้ออกของพนกังาน ใชเ้ทคโนโลยแีละApplicationบนSmartphoneทีÉทนัสมยัเขา้

มาร่วมเพืÉอใชใ้นการแจง้เตือนเวลาเขา้และออกของพนกังานแลว้ยงัสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูบนัทึกเวลา

จากเครืÉองบนัทึกเวลาเขา้มาทีÉโปรแกรมตามทีÉกาํหนดไว ้ ทัÊงสามารถส่งออกรายงานไปใชก้บัโปรแกรมคิด

เงินเดือนไดห้ลายรูปแบบรวมไปถึงการกาํหนดเวลาผา่นประตูใหก้บัพนกังานแต่ละบุคคลไดต้ามทีÉตอ้งการ 

แมย้ามฉุกเฉินก็ยงัสามารถสั Éงพิมพร์ายชืÉอพนกังานทีÉมาทาํงานในวนันัÊนๆออกมาเพืÉอใชต้รวจสอบจาํนวน

พนกังานไดอี้กดว้ย 

คุณสมบัตโิปรแกรม HIP TIME 4.0  

1.มีสิทธิเขา้ใชร้ะบบ 2 ระดบั คือ สิทธิÍ ผูใ้ชง้านทั Éวไป (User), สิทธิÍ ผูดู้แลระบบ (Admin) 

2.ตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขอ้มลูตรงกบัการเขา้-ออกจริงเพราะเป็นการรับ-ส่งขอ้มลูแบบ Real Time 

3.การพฒันาโปรแกรม ใช ้MS-Visual Studio.net (c#) เป็นภาษาทีÉมีความทนัสมยั ระบบฐานขอ้มูล ใช ้MS-

SQL Server ŚŘ12 Express Edition มีความเสถียรภาพในการรับขอ้มลูสูง 

4.สามารถเชืÉอมต่อโปรแกรมกบัเครืÉองสแกนและดึงขอ้มลูไดท้ัÊงแบบ MANUAL และ AUTO 

5.สามารถนาํเขา้ขอ้มลูบนัทึกเวลาจากเครืÉองสแกนเขา้โปรแกรมไดโ้ดยง่าย 

6.สามารถส่งการแจง้เตือนการบนัทึกเวลาเขา้-ออกของพนกังานไดท้ัÊงแบบMANUALและ AUTO 

7.สามรถสร้างฐานขอ้มลูตวัใหม่ไดง่้าย 

8.สามรถเพิÉมขอ้มลูพนกังานไดอ้ยา่งละเอียด 

9.มีเมนูช่วยเหลือสาํหรับแนะนาํการใชง้านเบืÊองตน้ (EASY GUIDE) 

10.สามารถเลือกเปลีÉยนภาษาไดท้ัÊงไทยและองักฤษ 

11.มีเมนูฉุกเฉินสาํหรับพิมพร์ายชืÉอเฉพาะพนกังานทีÉมาทาํงานในวนันัÊนๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

12.มีเมนูควบคุมประตูสามารถตัÊงช่วงเวลาเปิด-ปิด ประตูได ้

13.สามารถตัÊงกะการทาํงานและเปลีÉยนแปลงกะการทาํงานใหพ้นกังานไดง่้าย 

14.มีเมนูบนัทึกขอ้มลูวนัหยดุประจาํปี 

15.สามารถส่งออกขอ้มลูไปใชง้านกบัโปรแกรมคิดเงินเดือนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

16.สามารถด ูPREVIEW รายงานก่อนสั Éงพิมพไ์ด ้

17.สามารถส่งการแจง้เตือนการบนัทึกเวลาเขา้-ออกของพนกังานไดท้ัÊงแบบรวมและแบบแยกแผนก 

18.สามารถแสดงและส่งออกขอ้มลูบนัทึกเวลาแบบรวมทุกคน แบบแยกแผนก และแบบรายบุคคลได ้
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ความหมายของระบบโปรแกรมHIP TIME 4.0  

 

          ระบบโปรแกรมจะช่วยควบคุมตรวจสอบและบนัทึกการเขา้-ออกของพนักงาน รวมถึงขอ้มูลของ

พนกังานพร้อมการแจง้เตือนผา่น Application Line ซึÉงเป็นระบบทีÉกลุ่มคนส่วนมากใชก้นัอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 

ทาํใหส้ะดวกทัÊงพนกังานเองและเจา้หนา้ทีÉฝ่ายบุคคลทีÉสามารถตรวจเช็คขอ้มลูการเขา้ออกไดอ้ยา่งง่ายดาย 

รวมถึงการควบคุมการผา่นเขา้ออกประตูอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ของพนกังานได้

อยา่งถกูตอ้งและแม่นยาํ 

อุปกรณ์ทีÉต้องใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โปรแกรม SQL SERVER 2012 

 

 

 
 

 

โปรแกรม HIP TIME 4.0 

 

 

 

 

Computer ใชส้าํหรับติดตัÊงโปรแกรม HIP TIME 4.0 และ 

SQL Server และเชืÉอมต่อระบบ 

 

 

 
 

 

Finger scan ใชไ้ดก้บั เรืÉองรุ่น Series S เท่านัÊน 

 

 

 

 

โทรศพัท ์Smartphone สามารถใชไ้ดท้ ัÊง IOS และ Android 

  

เร้าเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใชไ้ดทุ้กเครือข่าย 
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ภาพรวมของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERNET 

SMART PHONE 

HIP TIME4.0 SQL SERVER 

COMPUTER 

 

 

 

FINGER SCAN 

ROUTER 
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โปรแกรมHIP TIME 4.0 ประยุกต์ใช้ได้กับ 

                                                     1.โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

3.บริษัท ห้างร้านต่างๆ 
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หน้าหลักของโปรแกรม HIP TIME 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เครืÉองสแกน เมนูทีÉใชใ้นการเพิÉมเครืÉองสแกน ดึงขอ้มลูผูใ้ชแ้ละขอ้มลูเวลา 

2.กล้อง เมนูทีÉใชส้าํหรับการจดัการกลอ้งFace recognizer 

3.ข้อมูลจากUSB เมนูทีÉใชน้าํเขา้ขอ้มลูจาก USB Flash drive 

4.ส่งไลน์ เมนูทีÉใชก้าํหนดขอ้มลูการบนัทึกส่งเป็นขอ้ความไปทางไลน ์

5.ตาํแหน่งข้อมูล เมนูในการเลือกใชฐ้านขอ้มลู 

6.พนักงาน เมนูทีÉใชแ้กไ้ขขอ้มลูของพนกังาน 

7.จดัการประตู เมนูทีÉใชก้าํหนดเวลาผา่น เขา้-ออก กรณีติดตัÊงแบบ ACCESS (ควบคุมประต)ู 

8.ผู้ใช้ระบบ เมนูนีÊ คือการกาํหนดผูใ้ชง้านระบบเพืÉอตัÊงADMIN กาํหนดผูใ้ชง้านโปรแกรม 

9.ช่วยเหลอื เมนูบอกเวอร์ชั ÉนของโปรแกรมทีÉใชง้านปัจจุบนัและ EASY GUIDE 

10.รีโมทเรียลไทม์ เมนูใชด้ขูอ้มลูการสแกนแบบเรียลไทม ์

11.เงินเดอืน เมนูใชส้าํหรับคิดเงินเดือนอยา่งง่าย 

12.WIEGAND เมนูโปรแกรมสาํหรับการจดัการระบบ Accesscontrol 

13.ภาษาของโปรแกรม สามารถเลือกใช ้ไทย กบั องักฤษ ได ้

14.ฉุกเฉิน เมนูสั Éงพิมพข์อ้มลูจาํนวนพนกังานทีÉมาทาํงานวนันัÊนๆแบบฉุกเฉิน 

 

 

 

เมนูหลกัของโปรแกรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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แทบแสดงการใช้งานฐานข้อมูลปัจจุบนั 

 

(แทบนีÊจะแสดงอยูท่างขวาบนของหนา้ต่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

1.ชืÉอเซิร์ฟเวอร์ของSQL Server ทีÉกาํลงัเชืÉอมต่ออยู ่

2.ชืÉอฐานขอ้มลูData base ทีÉกาํลงัใชง้านอยู ่

3.สถานะแสดงการดาวน์โหลดขอ้มลูบนัทึกทนัทีว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

เมนูย่อย 

แทบเมนูแนวตัÊงดา้นซา้ยกบัแทบเมนูแนวนอนตรงกลาง เป็นเมนูการใชง้านเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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1.เมนูเครืÉองสแกน 

 

 

ř.วิธีเพิÉมเครืÉองสแกนลงในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1ไปทีÉ เพิÉม 

1.2หมายเลขเครืÉอง: ตัÊงใหต้รงกบัหมายเลขเครืÉองสแกนทีÉจะเชืÉอมต่อ 

1.3ชืÉอเครืÉอง: ตัÊงเป็นอะไรก็ไดต้ามตอ้งการ 

1.4รุ่นเครืÉอง: ตัÊงใหต้รงตามรุ่นของเครืÉองสแกนทีÉจะเชืÉอมต่อ 

1.5 IP Address: ใส่IP Address ของเครืÉองสแกนเขา้ไป (IP มาตรฐานของเครืÉองSerie S คือ 

řšŚ.řŞŠ.ř.ŚŚŜ) 

1.6 Port: ใส่เลขPortของเครืÉองสแกนเขา้ไป (Port มาตรฐานของ Serie S คือ ŝŘŘŝ) 

1.1 

1.2 

1.4 

1.3 

1.5 

1.7 

1.6 

1.8 
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1.7 Password: รหสัเชืÉอมต่อ คือการตัÊงรหสัเครือข่ายทีÉเครืÉองสแกนเพืÉอเชืÉอมต่อกบัโปรแกรม

(มาตรฐานคือไม่มี) 

1.8 บนัทึก: กดเพืÉอยนืยนัการตัÊงค่า 

2.วิธีการเชืÉอมต่อเครืÉองสแกนกบัโปรแกรม 

เมืÉอกาํหนดตัÊงค่าเครืÉองสแกนเรียบร้อยแลว้จะแสดงหนา้ต่างนีÊ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แทบแสดงขอ้มลูเครืÉองสแกนทีÉเรากาํหนดขึÊนเพืÉอเลือกใชเ้ชืÉอมต่อกบัโปรแกรม 

2.2กด ‘’เชืÉอมต่อ’’ เพืÉอเชืÉอมต่อเครืÉองสแกนกบัโปรแกรม 

เมืÉอเชืÉอมต่อสาํเร็จแลว้จะขึÊนหนา้ต่างนีÊมา 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 
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2.3 ตดัเชืÉอมต่อ: คือคาํสั ÉงการตดัการเชืÉอมต่อกนัระหว่างเครืÉองสแกนกบัโปรแกรม 

2.4 ปิดเครืÉอง: คือคาํสั Éงปิดการใชง้านของเครืÉองสแกน 

2.5 เปิดเครืÉอง: คือคาํสั ÉงเปิดการทาํงานของเครืÉองสแกน 

 

3.วิธีการดาวน์โหลดขอ้มลูพนกังาน 

 ใชแ้ทบเมนู ดาวน์โหลดขอ้มลูจากเครืÉองบนัทึกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลดขอ้มลูพนกังานจากเครืÉองบนัทึก 

 

 

 

 

3.1 กดทีÉ ‘’สอบถามขอ้มลู’’ เพืÉอใหพ้นกังานทีÉอยูใ่นเครืÉองสแกนโชวที์Éโปรแกรม (ตามภาพขา้งล่าง) 

 

 

 3.2 แทบแสดงขอ้มลูพนกังานทีÉอยูใ่นเครืÉองสแกนทัÊงหมด 

3.1 
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 3.2เลือก ‘’ดาวน์โหลดขอ้มลูผูใ้ช ้’’ เป็นการดาวน์โหลดขอ้มลูพนกังานมายงัโปรแกรม 

เป็นขอ้มลู ID/ลายนิÊวมือ/รหสั/บตัร/ใบหนา้  

 

 

 

 

 3.3เลือก ‘’ดาวน์โหลดชืÉอผูใ้ช’้’ ใชต้วัเลือกนีÊ ในกรณีทีÉเครืÉองสแกนมีการแกไ้ขชืÉอของ

พนกังานลงไปแลว้ 

การดาวน์โหลดนีÊขอ้มลูพนกังานพร้อมชืÉอทีÉระบุทีÉเครืÉองสแกนจะเขา้มายงัฐานขอ้มลูใน

โปรแกรม 

 

 

 

 

3.4เมืÉอกดดาวน์โหลดขอ้มลูผูใ้ชแ้ลว้ หนา้ต่างขวามือจะแสดงสถานะการดาวน์โหลดขึÊนมา 

Selected :สถานะแสดงจาํนวนพนกังานทีÉเลือกทัÊงหมดเพืÉอทาํการดาวน์โหลด 

Inserted :สถานะแสดงจาํนวนพนกังานทีÉดาวน์โหลดสาํเร็จ 

Fp :สถานะแสดงจาํนวนลายนิÊวมือทีÉดาวน์โหลดสาํเร็จ 

Pass :สถานะแสดงจาํนวนรหสัผา่นทีÉดาวน์โหลดสาํเร็จ 

3.2 

3.3 

3.4 
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Card :สถานะแสดงจาํนวนบตัรทีÉดาวน์โหลดสาํเร็จ 

Face :สถานะแสดงจาํนวนใบหนา้ทีÉดาวน์โหลดสาํเร็จ 

4.วิธีการดาวน์โหลดขอ้มลูเวลาจากเครืÉองบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1 กดทีÉ “สอบถามการบนัทึกเวลา” เป็นการเรียกดูเวลาบนัทึกจากตวัเครืÉองบนัทึกเวลา 

4.2 หนา้ต่างจะแสดง วนัทีÉ/เดือน/ปี ใหร้ะบุเลือกช่วงเวลาตามทีÉเราตอ้งการเลือกดูรายละเอียด 

4.3 กด “ตกลง” เมืÉอเลือก วนั/เดือน/ปี ทีÉตอ้งการเรียบร้อยแลว้ หนา้ต่างจะแสดงขอ้มลูบนัทึกทีÉเลือกทัÊงหมด 

ออกมา ตามหนา้ต่างขา้งล่างนีÊ  

 

 

 

 

 

4.4 หนา้ต่างจะแสดงสถานะ ลาํดบัการสแกน / ID พนกังาน /ประเภท Action ทีÉใชง้าน / วนัทีÉ / เวลา 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
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4.5 กดทีÉ “ดาวน์โหลดบนัทึกเวลาทัÊงหมดเขา้ฐานขอ้มลู”  

4.6 ระบุวนัทีÉ วนั/เดือน/ปี จากวนัทีÉ-ถึงวนัทีÉ ทีÉตอ้งการดาวน์โหลดขอ้มลูบนัทึกเวลาเขา้โปรแกรม 

4.7 กด “ตกลง” เพืÉอยนืยนัการดาวน์โหลด 

5.วิธีการอพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครืÉองสแกน 

 เมืÉอเชืÉอมต่อกบัเครืÉองสาํเร็จแลว้ไปทีÉหวัขอ้ “อพัโหลดขอ้มลูไปทีÉเครืÉองบนัทึกเวลา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

4.5 

4.7 
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การอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ช ้

 

 

 

 

 

5.1 กดเลือกเครืÉองทีÉตอ้งการใหเ้ป็นขอ้มลูตัÊงตน้ เพืÉอโอนถ่ายขอ้มลูไปยงัเครืÉองบนัทึกเครืÉองอืÉน 

5.2 หนา้ต่างแสดงขอ้มลู พนกังาน ทีÉอยูใ่นเครืÉองตัÊงตน้ทีÉเรากาํหนดไวเ้ตรียมอพัโหลดไปยงัเครืÉอง

บนัทึก 

5.3 กด “อพัโหลด(เพิÉม)ขอ้มลูผูใ้ชไ้ปทีÉเครืÉองบนัทึกเวลา” เพืÉอยนืยนัการอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ช ้

 

การอพัโหลดขอ้มลู ชืÉอ-นามสกุล พนกังาน 

 

 

 

 

 

 

5.4 เลือกรูปแบบหลายการทีÉจะแกไ้ขรายชืÉอไปทีÉเครืÉองบนัทึก ตามขอ้มลูพนกังานทีÉหนา้ต่างขวามือ 

      - อพัโหลดทุกรายการ :คือการเลือกทัÊงหมดในการอพัโหลด 

      - อพัโหลดเฉพาะรายการทีÉเลือก :คือการเลือกระบุอพัโหลดเฉพาะคนเท่านัÊน 

5.5กด “อพัโหลด(แกไ้ข)ขอ้มลูผูใ้ชไ้ปทีÉเครืÉองบนัทึกเวลา” เพืÉอยนืยนัการอพัโหลด 

5.3 

5.1 
5.2 

5.5 

5.4 
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6.วิธีการจดัการขอ้มลูของเครืÉองบนัทึกเวลา 

เมืÉอเชืÉอมต่อกบัเครืÉองสาํเร็จแลว้ ไปทีÉหวัขอ้ “จดัการขอ้มลูของเครืÉองบนัทึกเวลา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเรียกดูวนัทีÉและเวลาจากตวัเครืÉองบนัทึกและการส่งค่าเวลาจากคอมพิวเตอร์ไปยงัเครืÉองบนัทึก 

 

 

 

 

 

 6.1 กด “อ่านค่า” เพืÉอเรียกดวูนัทีÉและเวลาจากเครืÉองบนัทึก 

6.2 กด “ส่งค่า” เพืÉอส่งวนัทีÉ/เดือน/ปีและเวลาจากเครืÉองคอมพิวเตอร์ไปยงัเครืÉองบนัทึกเวลา 

เพืÉอใหเ้วลาของโปรแกรมกบัเครืÉองบนัทึกเวลาตรงกนั ในการใชง้านดึงหรือดาวน์โหลดขอ้มลู 

จะไม่เกิดปัญหาวนัทีÉและเวลาคาดเคลืÉอนกนั 

6.2 

6.1 
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การลบข้อมูลในเครืÉองบันทึกเวลา 

 

ใชแ้ทบเมนูในหนา้ต่างดา้นขวามือขอ้หวั “ลบขอ้มลูในเครืÉองบนัทึกเวลา” 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูทัÊงหมดนีÊ เมืÉอมีการกดสั ÉงการจะมีการเปลีÉยนแปลงทนัทีทีÉเครืÉองบนัทึกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีทีÉใชค้าํสั Éงลบขอ้มลูจะตอ้งยนืยนัโดยการใส่รหสัสั Éงการ ค่ารหสัมาตรฐานคือ 1234 

 

คําสัÉงลบข้อมลูบนัทึกเวลาจากตวัเครืÉองบนัทึกทั Êงหมด 

คําสัÉงลบข้อมลูผู้ ใช้โดยการระบตุามไอดีของพนกังาน 

คําสัÉงลบข้อมลูผู้ ใช้ทั ÊงหมดในเครืÉองบนัทึก 

คําสัÉงลบสิทธ์ผู้ดแูลทั ÊงหมดในเครืÉองบนัทึก 

คําสัÉงลบข้อมลูทีÉมีอยู่ในเครืÉองบนัทึกทั Êงหมด 
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2.เมนูกล้อง  

 

 

หนา้ต่างเมนูกลอ้ง 

 

 

    1. Camera                                              

  สามารถทาํการเพิÉมกลอ้งไดโ้ดยการเพิÉม หมายเลข IP Address ของกลอ้งลงในระบบพร้อมทัÊงใส่

ชืÉอเครืÉอง ลาํดบัทีÉเครืÉองตามตอ้งการ  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 

 

 

 

1 

2 

3 
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2. Add User 

 

                    สามารถทาํการเพิÉมผูใ้ชเ้ขา้ไปในระบบไดโ้ดยกาํหนดเลขทีÉในเครืÉองบนัทึก ชืÉอพนกังาน  

         ในกลอ้งและรูปถ่ายของพนกังานได ้

 

 

 

 

 

 

1

3 

2 
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 -อพัโหลด 

 

 สามารถอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ชจ้ากกลอ้งทีÉมีขอ้มลูไปสู่กลอ้งตวัใหม่หรือกลอ้งทีÉยงัไม่มีขอ้มลูได ้

โดยเลือกเมนูยอ่ย อพัโหลด เลือกเชืÉอมต่อกลอ้งตวัทีÉมีขอ้มลูโดยเมนูทางดา้ยซา้ย และเลือกขอ้มลูพนกังานทีÉ

ตอ้งการอพัโหลดไปทีÉเครืÉองใหม่โดยสามารถเลือกแบบทัÊงหมดหรือเฉพาะบุคคลไดต้ามตอ้งการ 

 

 หลงัจาก อพัโหลดขอ้มลูเสร็จ ทาํการเชืÉอมต่อกลอ้งตวัทีÉ 2 เขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูพนกังานจะตอ้ง

มีขอ้มลูตามทีÉไดมี้การอพัโหลดไปจากเครืÉองแรก คือชืÉอพนกังานในกลอ้ง เลขทีÉในเครืÉองบนัทึกและรูปถ่าย

พนกังาน เป็นอนัสาํเร็จ 

IP: 192.168.9.140 

1 2 

3 

4 

 



 

 23 

 

3. Face Recognition 

 

 สามารถดูภาพบุคคลทีÉมีการเพิÉมใบหนา้เขา้ไปในโปรแกรมแลว้และมีการเดินผา่นกลอ้งไดแ้บบ 

REALTIME ไดด้งันีÊ  

 

 -เลือกเครืÉองหรือกลอ้งทีÉไดมี้การเพิÉมไวก้บัโปรแกรม แลว้เลือก Connect 

 

 

 -โปรแกรมจะแสดงภาพบุคคลทีÉเดินผา่นกลอ้งพร้อมขอ้มลูเวลา รหสั ชืÉอ แผนก และกลอ้งทีÉ

บนัทึกแบบ REALTIME 
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3.เมนูข้อมูลจาก USB 

 

 

หนา้ต่างเมนู ขอ้มลูจากUSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ขัÊนตอนการนาํเขา้ขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

1.1 กดคน้หาตามรูปภาพ เพืÉอเปิดไฟลบ์นัทึกทีÉดาวน์โหลดมาจากเครืÉองบนัทึกเวลา 

 

 

1.1 
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เมืÉอกดคน้หาจากขอ้ 1.1 แลว้ จะไดห้นา้ต่างนีÊ ขึÊนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เลือกไปทีÉไฟล ์GLogData.txt คือไฟลที์Éดาวน์โหลดมาจากเครืÉองบนัทึกเวลารุ่นSeriesS จะ

เป็นไฟลน์ามสกุล .txt 

1.3 กด “Open” เพืÉอยนืยนัการเปิดไฟล ์เสร็จแลว้จะไดห้นา้ต่างตามรูปขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

1.4 กด “ตกลง” เพืÉอยนืยนัการดาวน์โหลดขอ้มลูบนัทึกเวลาเขา้มายงัโปรแกรม 

 

1.2 

1.3 

1.4 
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หนา้ต่างจะทาํการดาวน์โหลดขอ้มลูใหร้อจนกว่าขอ้มลูจะหยดุวิ Éงและมีหนา้ต่างแสดงสถานะ “สาํเร็จ” ตาม

ภาพขา้งล่างนีÊ  
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4.เมนู ส่งไลน์ 

 

 

หนา้หลกัของเมนูส่งไลน ์

หนา้ต่างจะโชวเ์ป็นรายการเมนูทีÉยงัไม่ไดส่้งขอ้ความไปทางไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.กด “เลือกทัÊงหมด” ในกรณีทีÉเราตอ้งการเลือกทุกขอ้ความ กด “ไม่เลือกทัÊงหมด” กรณีทีÉตอ้งการเลือก

เป็นบางขอ้ความเท่านัÊน 

ใชเ้มาส์กดเลือกติËกใหเ้ป็นเครืÉองหมายถกูหนา้ขอ้ความทีÉตอ้งการจะส่งไปทางไลน ์

 

 

 2. กด “ส่ง SMS ตามทีÉเลือก” เพืÉอยนืยนัการส่งขอ้ความ 

1 

2 
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เมืÉอทาํการกดยนืยนัการส่ง SMS ตามทีÉเลือกแลว้จะขึÊนหนา้ต่างสถานะการส่งสาํเร็จขึÊนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลีÉยนสถานะขอ้ความใหเ้ป็นส่งSMSแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืÉอเลือกข้อความแล้วกดทีÉ “เปลีÉยนสถานะเป็น ส่ง SMS แล้ว” เพืÉอให้ข้อความหายไปจากเมนนีู Ê 
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5.เมนู ตาํแหน่งข้อมูล 

 

1.วิธีการสร้างฐานขอ้มลูใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 กดทีÉ  “สร้างฐานขอ้มลูตวัใหม่”(ก่อนจะสร้างฐานขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตอ้งมีโปรแกรม SQL Server 

2012ขึÊนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.2 “ชืÉอเครืÉองเซิฟเวอร์ทีÉเก็บข้อมลู” ใส่เป็นชืÉอของ SQL Server ทีÉใช้งานอยู่ 

1.3 “ชืÉอฐานข้อมลู” ตั Êงเป็นอะไรก็ได้ตวัอย่างเช่น hiptime , hip4.0 , อืÉนๆ 

1.4 กด “ตกลง” เพืÉอยืนยนัการสร้างฐานข้อมลู (ฐานข้อมลูจะถกูสร้างอัตโนมตัิในSQL Server) 
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2.วิธีการเชืÉอมต่อกบัฐานขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.2 กด “ทดสอบการเชืÉอม ฐานข้อมลู” จะมหีน้าต่างแสดงสถานะถ้าสําเร็จจะขึ Êน ติดต่อฐานข้อมลูสําเร็จ 

2.3 กด “บนัทึก” เพืÉอยืนยนัการเชืÉอมต่อกับฐานข้อมลู (ตวัโปรแกรมจะปิดลงให้เปิดเข้าใหม)่ 

2.1 ชืÉอเครืÉองทีÉเก็บข้อมูล :ใสชื่Éอเซฟิเวอร์ของSQL Server เข้าไป 

      ชืÉอฐานข้อมูล : ใสชื่Éอฐานข้อมูลทีÉเราสร้างขึ ÊนเพืÉอเชืÉอมต่อใช้งาน 

      แบบการเชืÉอมต่อ : เลือกชนดิการเชืÉอมต่อของSQL มีสองแบบให้เลือกใช้ 

- 1.Window Authentiction(คือการใช้SQLแบบไม่มีการลอ็ครหสัผา่น) 

- 2.SQL Server Authentication (คือการใช้SQLแบบมีการลอ็คด้วยรหสัผ่าน) 

       รหสัผู้ใช้ฐานข้อมูล : ค่ามาตรฐานของSQL Server คือ sa 

       รหสัผา่นผู้ใช้ฐานข้อมูล : ใสร่หสัผา่นทีÉมีการตั Êงหรือกําหนดไว้ใน SQL Server 
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6.เมนู พนกังาน 

 

 

หนา้หลกัของเมนูพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืÉอดาวน์โหลดขอ้มลูพนกังานเขา้มายงัโปรแกรมแลว้ ขอ้มลูจะมาอยูใ่นเมนูนีÊ  
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1.วิธีการแกไ้ขขอ้มลูพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 กดเลือกพนกังานตามIDทีÉเราตอ้งการแกไ้ขชืÉอหรือขอ้มลูต่างๆ โดยใหล้กูศรอยูห่นา้ลาํดบัทีÉ

ตอ้งการแกไ้ข 

1.2 กด “แกไ้ข” เพืÉอเริÉมดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 
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1.3 กรอกขอ้มลูพนกังานลงไปตามทีÉตอ้งการ ชืÉอ-สกุล / สาขา / แผนก / กะทีÉ / อืÉนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 กด “บนัทึก” เพืÉอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มลู เมืÉอแกไ้ขสาํเร็จแลว้ขอ้มลูก็จะถกูอปัเดตตามภาพ

ขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 
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7.เมนู จดัการประต ู

 

หนา้หลกัของเมนูจดัการประต ู

 

 

 

 

 

 

 

1.วิธีการกาํหนดชุดเวลาผา่น 

 

 

 

 

 

1.1 กดเลือกชุดเวลาทีÉตอ้งการใช ้มีทัÊงหมด255ชุดเวลา (ในตวัอยา่งเลือกใชชุ้ดเวลาทีÉ 1) 

1.2 กด “แกไ้ข” เพืÉอกาํหนดช่วงเวลาใหก้บัชุดเวลานัÊน  ๆ

 

 

  

 

1.1 

1.2 

1.3 
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1.3 ใน 1 ชุดเวลาสามารถกาํหนดได ้6 ช่วงเวลาผา่น ในค่ามาตรฐานของโปรแกรมจะกาํหนดมาเป็น 00:00 – 

23:59 

(ตวัอยา่ง 00:00– 23:59 คือใหผ้า่นได2้4ชม.) 

(ตวัอยา่ง 00:00 – 00:00 คือไม่ใหผ้า่น24ชม.) 

 

 

 

 

 

 

2.การกาํหนดช่วงเวลาผา่นใหพ้นกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในตวัอย่างข้อ1.3 ตั Êงไว้ 3 ช่วงเวลาผ่านดงันี Ê 

1. 06:00 – 12:00  ช่วงเวลาผา่นเข้าได้คือ06:00น. – 12:00น. หลงัจากช่วงเวลานี Êจะไมส่ามารถผ่านได้ 

2. 13:00 – 18:00  ช่วงเวลาผา่นเข้าได้อีกครั Êงคือ 13:00น. – 18:00น. หลงัจากช่วงเวลานี Êจะไมส่ามารถผ่านได้ 

3. 20:00 – 23:00  ช่วงเวลาผา่นเข้าได้อีกครั Êงคือ20:00น. – 23:00น. หลงัจากช่วงเวลานี Êจะไมส่ามารถผ่านได้ 

2.2 2.1 

2.1 ทําการเลือกพนกังานทีÉต้องการกําหนดชดุเวลาผา่นให้ 

2.2 กด “แก้ไข” เพืÉอเลือกชดุเวลาให้กับพนกังาน โดยจะให้ใส่ตามวนั อาทิตย์ – เสาร์  

2.3 กําหนดชดุเวลาผ่านทีÉมกีารแก้ไขไว้แล้วใส่ตามวนัทีÉต้องการกําหนด 

-เมืÉอทําการกําหนดเสร็จหมดแล้วให้กด “บนัทึก” ข้อมลูจะถกูส่งไปทีÉเครืÉองบนัทึกเวลาทนัที 

2.3 
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8.เมนู ผู้ใช้ระบบ 

 

 

เมนูนีÊ ใชใ้นการกาํหนดสิทธิÍ การเขา้ใชง้านโปรแกรม  

 

 

 

 

 

 

1. กดทีÉ “เพิÉม” หนา้ต่างจะแสดงใหแ้กไ้ขขอ้มลูดา้นขวามือตามภาพขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. กรอกข้อมลูพนกังานทีÉต้องการแก้ไขสิทธิ Í การใช้งานให้ครบ 

 - รหสัผู้ ใช้ :คือลําดบั(ID)ของพนกังาน 

 - ชืÉอผู้ ใช้ :ชืÉอของพนกังานทีÉจะแก้ไขสิทธ์ 

- รหสัผ่าน :ตั Êงรหสัผ่านเพืÉอล็อคการเข้าใช้งานโปรแกรม 

  - ประเภท :เลือกเป็นAdministrator และกด”บนัทึก”เพืÉอยืนยนัการกําหนดสิทธิ Í 

 

2 
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9.เมนูช่วยเหลอื 

 

 

เมนูนีÊ ใชบ้อกเวอร์ชั ÉนของโปรแกรมทีÉใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืÉอกดทีÉ “คู่มอืเบื Êองต้น” จะมบีราวเซอร์ EASY GUIDE อธิบายการใช้งานโปรแกรมแบบง่ายขึ Êนมา 
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10.เมนูรีโมทเรียลไทม์ 

 

 

เมนูนีÊ ใชใ้นการดกูารสแกนแบบเรียลไทม ์

- เมืÉอมีการสแกนทีÉเครืÉองบนัทึกเวลาขอ้มลูจะโชวใ์นเมนูเรียลไทมแ์บบทนัที 

  

1 

2 

4 

3 5 

การตัÊงค่าและการใชง้านเมนูเรียลไทม ์
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  1. เซิฟเวอร์พอร์ต : คือพอร์ตทีÉตอ้งตัÊงค่าใหต้รงกนัจากช่องเซิฟเวอร์พอร์ตของตวัเครืÉองสแกน 

2. จาํนวนรายการ : เป็นรายการทัÊงหมดทีÉถกูบนัทึกเป็นเรียลไทมม์อนิเตอร์ 

3. เริÉมทาํงาน : เป็นคาํสั ÉงเพืÉอใชเ้ริÉมการบนัทึกแบบเรียลไทม ์

4. หยดุ : เป็นคาํสั Éงหยดุการใชง้านแบบเรียลไทม ์

5.ลา้งขอ้มลู : คาํสั Éงลา้งขอ้มลูในหนา้ต่างเมนูของเรียลไทมม์อนิเตอร์ 

ตวัอยา่งการใชง้านเมนูรีโมทเรียลไทม ์

หมายเหตุ : 1.การตัÊงค่าเริÉมตน้ตอ้งเอาIPของคอมพิวเตอร์ไปใส่ในช่องIP Server ของเครืÉองสแกน 

                   2.บางกรณีอาจจะตอ้งปิดการใชง้านของ Windows Firewall ถึงจะใชง้านฟังคช์ั Éนได ้
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11.เมนูเงินเดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 สามารถกาํหนดวนัทีÉในการคน้หาขอ้มลู โดยแยกแผนกหรือแบบรวมทุกแผนกและสามารถสั Éง

พิมพส์ลิปไดต้ามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้มลูจะแสดงการขาด ลา มาสายของพนกังานแต่ละคนพร้อมทัÊงแสดงเงินเดือนและโอที หรือ

เงินเดือนทีÉไดข้องช่วงเวลานัÊนๆทีÉตอ้งการไดโ้ดยอตัโนมติั 
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 ตวัอย่างสลปิ ทีÉสัÉงพมิพ์โดยเลอืกชนิดรายงาน แบบคาํนวณ อตัโนมตั ิ

 

 ตวัอย่างสลปิ ทีÉสัÉงพมิพ์โดยเลอืกชนิดรายงาน แบบตามทีÉกาํหนดเอง 
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12.เมนู Wiegand 

 

 

เมนูนีÊ ใชส้าํหรับควบคุมและกาํหนดสิทธิÍ ระบบ Access Control  สามารถอ่านคู่มือการใชง้านเพิÉมเติมไดที้É

http://hip-servicecenter.com  คู่มือการใชง้านโปรแกรม Access Control Vŝ.śś 

13.เมนูเปลีÉยนภาษา 

 

 

เมนูนีÊ ใชส้าํหรับกดเพืÉอเปลีÉยนภาษาของโปรแกรม สามรถเลือกไดท้ัÊงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

14.เมนูพมิพ์ฉุกเฉิน 

 

 

เมนูนีÊ ใชส้าํหรับพิมพร์ายชืÉอพนกังานทีÉทาํงานอยูใ่นวนันัÊนๆขณะทีÉเกิดเหตุฉุกเฉิน เพืÉอนาํไปใชส้าํหรับ

ตรวจสอบจาํนวนของพนกังานทีÉมีอยูจ่ริงหรือขาดพนกังานคนใด 

 

HIP GLOBAL Co.,Ltd 

รายชืÉอพนกังานทีÉยงัทํางานอยู่ 

ลาํดบั แผนก/Department ชืÉอ-นามสกุล/Name มือถือ/Mobile หมายเหตุ/Note 

1 บุคคล/HR นายสมหวงั  ตัÊงใจ 081-234-5678 อยู ่     อยู ่             ไม่อยู ่

2 ช่าง/Techicial นายสมใจ ดงัหวงั 089-765-4321           อยู ่              ไม่อยู ่
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ข้อมูลบริษัท 

 

- ขอ้มลูบริษทั คลิกแกไ้ข พิมพข์อ้มลูบริษทัจนถึงรหสัไปรษณีย ์จากนัÊน คลิกบนัทึก 

- สามารถสรุปกะหลงัเริÉมงานและส่งขอ้มลูไปยงั E-mail ทีÉตอ้งการรับขอ้มลูนัÊนๆตามตอ้งการไดด้งันีÊ  

 

 

จะโชว ์กราฟแสดงจาํนวนพนกังานทีÉมาและขาด ณ.วนัและเวลานัÊน ในรูปแบบของ EXCEL 
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ข้อมูลสาขา 

 

- ขอ้มลูสาขา คลิกเพิÉม F2 รหสัสาขา ชืÉอสาขา กาํหนดตามทีÉตอ้งการเสร็จแลว้คลิก บนัทึก 
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ข้อมูลแผนก 

 

 

- ขอ้มลูแผนก คลิกเพิÉม F2 กาํหนดตามทีÉตอ้งการเสร็จแลว้คลิก บนัทึก 
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ข้อมูลกะ 

 

- ขอ้มลูกะ คลิกเพิÉม F2 รหสักะ คาํอธิบาย เวลาเริÉมกะ กาํหนดตามเวลาเขา้-ออกงานจริง 

- เริÉมบนัทึกเวลาเขา้งานทีÉ ช่วงทีÉจะจาํเวลาเขา้งาน 

- เริÉมบนัทึกเวลาออกทานขา้วทีÉ ช่วงเวลาพกัทานขา้วเทีÉยง 

- เริÉมบนัทึกเวลาเขา้งานหลงัทานขา้วทีÉ ช่วงเวลาทีÉจะจาํเวลาออกงาน 

- เริÉมบนัทึกเวลาเขา้โอที ช่วงเวลาทีÉจะจาํทาํโอที 

- เริÉมโอทีทีÉเวลา ช่วงเวลาโอทีตามจริงทีÉจะบนัทึกจริง 
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ข้อมูลวนัหยุดประจาํปี 

 

 

- ขอ้มลูวนัหยดุประจาํปี คลิกเพิÉม F2 นาํปฏิทินมาเทียบเลือก วนัทีÉหยดุ กาํหนด สาเหตุการหยดุ เสร็จ

แลว้คลิก บนัทึก 
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ข้อมูลประเภทการลา 

 

 

- ขอ้มลูประเภทการลา จะมีรูปแบบตวัอยา่ง แต่ถา้หากตอ้งการกาํหนดเพิÉม คลิกเพิÉม F2 รหสัการลา 

คาํอธิบาย เสร็จแลว้คลิก บนัทึก 
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ตัÊงเวลาดึงข้อมูลจากเครืÉองบันทึกเวลา 

 

 

- ขอ้มลูเวลาทีÉจะใหมี้การดึงการบนัทึกเวลาจากเครืÉองบนัทึก คลิกเพิÉม F2 กาํหนด ชั Éงโมง/นาที เสร็จ

แลว้กดบนัทึก 
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ข้อมูลการลา 

 

- ขอ้มลูการลาของพนกังาน. คลิกเพิÉม F2 คลิกเลือกพนกังานจาก ...ในช่องสีÉเหลีÉยมเลก็ เลือก วนัทีÉลา 

กาํหนดประเภทการลา ระบุสาเหตุการลา เสร็จแลว้คลิกบนัทึก  

-  

แก้ไขข้อมูลการบันทึกเวลา เข้า-ออก 

 

- แกไ้ขขอ้มลูการบนัทึกเวลา เลือกพนกังานทีÉตอ้งการ คน้หาคาํ 
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ตัÊงกะให้พนักงาน 

 

- ตัÊงกะทาํงานใหพ้นกังาน คลิกเลือกพนกังาน คลิกเพิÉม F2 เลือก วนัทีÉ-ถึงวนัทีÉ เลือกกะทีÉ ตอ้งการใช้

งาน 

รายงานการบันทึกเวลาเข้า-ออก 
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- รายงานการบนัทึกเวลาเขา้-ออก เลือกช่วงเวลา คลิกเลือกรายงานแบบ จากนัÊนคลิก ตกลง 

 

- รูปแบบตวัอยา่ง รายงานการบนัทึกเวลาเขา้-ออก 

 

รายงานสถิตกิาร ขาด ลา มาสาย 

 

- รายงานสถิติการ ขาด ลา มาสาย เลือกช่วงวนัทีÉขอ้มลูทีÉตอ้งการ คลิกเลือก รายงานแบบ คลิกตกลง 
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- รูปแบบตวัอยา่งทีÉแสดงออกมา รายงานสถิติการ ขาด ลา มาสาย  

 

 

ข้อมูล Auto Download Error Log 

 

- ขอ้มลู Auto Download Error log ผลการทาํงาน ไม่มีขอ้มลู Download Error Log ใน Auto  
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โลคลัเรียลไทม์มอนิเตอร์ 

 

- โลคลัเรียลไทมม์อนิเตอร์ การเช็คการดวู่าในแต่ละพนกังานนัÊนมีการส่งไลน์หรือยงั 

 

 

 

สถิตกิารบันทึกเวลา 

 

- เป็นการ เช็คการสแกนในแต่ละวนัซึÉงจะแสดงการมา และ ขาด 

 



 

 55 

 

ข้อมูลดิบการบันทึกเวลา เข้า-ออก 

 

- ขอ้มลูดิบการบนัทึกเวลา เขา้-ออก แสดงใหดู้โดยรวมทัÊงหมดในแต่ละวนั 

เรียลไทม์มอนิเตอร์ 

 

- เป็นการดกูารสแกนเวลาปัจจุบนั 
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สถิตกิารบันทึก 

- เป็นการเช็คการสแกนจาํนวนเขา้-ออก มาขาด 

 

เริÉมต้นการใช้ระบบงานใหม่ 
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นําข้อมูลจาก Premium Time เข้า HIP Time 4.0 

 

- นาํขอ้มลูจาก Premium Time เขา้ HIP Time 4.0 คลิกเลือกจาก ... ในช่องสีÉเหลีÉยมเลก็ ไปคน้หาไฟล ์

PM2014.mdb ดบัเบิÊลคลิกเปิด จากนัÊนคลิก นาํขอ้มลูเขา้ รอจนกว่าจะสาํเร็จ 

สํารองข้อมูล (Backup Database) 
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- สาํรองขอ้มลู (Backup Database) เลือกตาํแหน่งทีÉตอ้งการ Save File บนคอมพิวเตอร์ จากนัÊนคลิก 

OK ช่อง สาํรองขอ้มลูไวที้É จะโชวว์่าตวัไฟลน์ัÊนถกูบนัทึกไวที้Éไหน คลิกตกลงจะขึÊน สาํรองขอ้มลู

เสร็จสมบูรณ์ 

นําข้อมูลทีÉสํารองกลับมาใช้ (Restore Database) 

 

- นาํขอ้มลูทีÉสาํรองกลบัมาใช ้(Restore Database) คลิกเลือก ...ในช่องสีÉเหลีÉยมเลก็ ไปคน้หาไฟลที์É 

Backup นามสกุล .bakคลิกเปิด ตวัไฟลจ์ะมารอใน ตาํแหน่งทีÉสาํรองขอ้มลูไว ้คลิกตกลง  

 

 

- จะขึÊนหนา้ต่าง รหสัผา่น กรอบตาม รหสัผา่นทีÉเห็น řŚśŜ คลิกตกลง ผลการทาํงาน 
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ขัÊนตอนการทํา Line เพืÉอส่งข้อความรายงานบันทึกเวลา 

- ทาํการสร้าง Line กลุ่ม แลว้ตัÊงค่าเพิÉม E-mail ใหส้ามารถ Login บนคอมพิวเตอร์ได ้

 

-คลิกขอ้มลูบริษทั-คลิกแกไ้ข - คลิกขอ Token 

 

- เพิÉมEmail เขา้สู่ระบบ 
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- คลิก ออก Token 

 

- พิมพชื์Éอลงใน โปรดใส่ชืÉอ Token (จะแสดงชืÉอเมืÉอมกีารแจ้งเตอืน) แลว้ทาํการเลือก กลุ่มไลน์ทีÉมี

การสร้างขึÊนมา  

- จากนัÊนคลิก Generate token จะไดรั้บรหสั Token   
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- หนา้ต่าง Token ทีÉออก จะปรากฏขึÊน คลิก คดัลอก ř ครัÊ ง  

- คลิกปิด 

 

- จากนัÊนจะกลบัมายงัหนา้ LINE Notify จะมีกลุ่มไลน์ทีÉสร้างปรากฏขึÊนมา ปิดหนา้ต่างนีÊ  

 

- จากนัÊนจะมีรหสั Token ขึÊนทีÉใน Main Line Tokenของ ขอ้มลูบริษทั เสร็จแลว้ คลิกบนัทึก 
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- จากนัÊนกลบัไปทีÉ ไลนก์ลุ่มแลว้ทาํการเพิÉมเพืÉอน ทาํการเพิÉม LINE Notify หลงัจากนัÊนค่อยทาํการ

เพิÉมเพืÉอนทีÉจะใหร้ายงานส่งบนัทึกเวลา 

 

- การสแกนนิÊว เขา้-ออก งานจะทาํการส่งรายงานบนัทึกเวลาแค่การสแกนเขา้งาน ř ครัÊ งและหลงัเลิก

งาน ř ครัÊ ง 
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ภาคผนวก ก 

 

ř.ตัÊงค่าระบบปฏิบติัการ Windows 7 1.1 คลิกปุ่ม “Start”  

 

 
 

1.2คลิกปุ่ม “Control Panel”  

1.3 คลิกเลือก “Change keyboards or other input methods”  
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1.4 คลิก Tab เมนู “Administrative”: ตรวจสอบทีÉ Current language for non-Unicode programs: จะตอ้งตัÊง

ค่าเป็น “Thai (Thailand)”  

1.5 ถา้ไม่ใช่ Thai (Thailand) ใหเ้ปลีÉยนค่าโดยคลิกปุ่ม Change system locale… 

 

 

 

 

 

1.6 เปลีÉยนค่า Current system locale: ใหเ้ป็น Thai (Thailand)  

1.7 คลิกปุ่ม “OK”  
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1.8 คลิก Tab เมนู “Location”  

1.9 ตรวจสอบทีÉ Current location: จะตอ้งตัÊงค่าเป็น “Thailand”  

1.10 คลิกปุ่ม “OK” 

 

 

1.11 คลิก Tab “Formats”  



 

 66 

 

1.12 ตรวจสอบทีÉ Format: ตัÊงค่าเป็น Thai (Thailand)  

1.13 คลิกปุ่ม “Apply” 1.14 คลิกปุ่ม Additional settings… 

 

 

 

1.15 คลิก Tab “Date” 

 1.16 หมวด “Calendar” คลิกเปลีÉยนค่า Calendar type: เป็น “คริสตศ์กัราช” 

 1.17 หมวด “Date formats” คลิกเปลีÉยนค่า Short date: เป็นรูปแบบdd/MM/yyyyและ Long date: 

ใชรู้ปแบบ d MMMM yyyy 

1.18 คลิกปุ่ม “Apply” 
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1.19 คลิก Tab “Time”  

1.20 หมวด “Time formats” คลิกเปลีÉยนค่า Short time: ให้อยูใ่นรูปแบบของHH:mm 

1.21 หมวด “Time formats” คลิกเปลีÉยนค่า Long time: ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของHH:mm:ss 

1.22 คลิกปุ่ม “Apply”  

1.23 คลิกปุ่ม “OK” 
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1.24 คลิก Mouse ปุ่มซา้ยทีÉวนัเดือนปีมุมล่างขวาของจอภาพ 

1.25 คลิก Change date and time settings 
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1.26 ตรวจสอบ Time zone :ตัÊงค่าใหรู้ปแบบเป็น (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta 
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ภาคผนวก ข 

ความหมายของSQL  

SQL มาจากคาํว่า  Structured Query Language  เป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึง ฐานขอ้มลู เราสามารถ

ใชง้านภาษา SQL ไดจ้ากโปรแกรมต่างๆ ทีÉตอ้งทาํการกบัระบบฐานขอ้มลู เช่น ใช ้SQL ในการทาํการดึง

ขอ้มลู (Retrieve Data) จากฐานขอ้มลู และมนัเป็นมาตรฐานกลางทีÉใชใ้นระบบฐานขอ้มลูต่างๆ โดยเป็น

มาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) 

เราจะใช้ SQL ทําอะไรได้บ้าง 

 ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มลูในฐานขอ้มลู 

 ใชใ้ส่ขอ้มลูเพิÉมเขา้ไปยงัฐานขอ้มลู 

 ใชป้รับปรุงขอ้มลูในฐานขอ้มลู 

 ใชล้บรายการทีÉเราไม่ตอ้งการออกจากฐานขอ้มลู 

 ใชส้ร้างฐานขอ้มลูขึÊนมาใหม่ 

 ใชส้ร้างตาราง(Table) ในฐานขอ้มลู 

 ใชส้ร้าง Stored Procedure ในฐานขอ้มลู 

 ใชส้ร้าง Views ในฐานขอ้มลู 

 ใชก้าํหนดสิทธิÍ ใหก้บัตาราง (Table), Procedure และ Views 

โดยแมว้่า SQL เป็นมาตรฐานแต่กย็งัมีหลาย เวอร์ชั Éน ซึÉงกจ็ะมีความแตกต่างกนัออกไป ในแต่ละผลิตภณัฑ์

อีกดว้ย แต่โครงสร้างหลกัในการ SELECT, INSERT INTO, UPDATE หรือ DELETE ก็จะมีโครงสร้าง

เดียวกนั 

เราสามารถนํา SQL ไปใช้งานในระบบใดได้บ้าง 

 ใชก้บัเวบ็ไซต ์เพืÉอแสดงผลขอ้มลูจากฐานขอ้มลู DBMS ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Access, SQL Server, 

MySQL, Oracle 

 ใชร่้วมกบัระบบฐานขอ้มลู RDBMS ไม่ว่าจะเป็น MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL และ 

Microsoft Access 

 ใชใ้นการกาํหนดในระบบวิเคราะห์ขอ้มลู (Analysis Tools) ทีÉเปิดช่องใหเ้ราสามารถทาํการใส่ หรือ 

ปรับปรุง SQL ไดด้ว้ยตวัเอง 

ดงันัÊนหากเราสามารถใชง้าน SQL ไดก้็ยอ่มจะเป็นประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจในการทาํงานกบัระบบ

ฐานขอ้มลูมากยิ ÉงขึÊน อ่านความหมายของสิÉงทีÉใชง้านไดอ้ยา่งลึกซึÉงขึÊนอีกดว้ย 
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คู่มือการติดตัÊง SQL SERVER 

1. ขัÊนตอนการเตรียมไฟล ์

ใหท้าํการคลิกลิงคด์า้นล่างเพืÉอดาวโหลดไฟล ์สาํหรับขัÊนตอนการติดตัÊง sql server 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=ŚšŘŞŚ 

เมืÉอทาํการเขา้สู่เวป็ไซตส์าํเร็จใหท้าํการเลือกภาษาเป็น English แลว้ทาํการกดปุ่ม Download ดงัรูปดา้นล่าง 

 

รูปภาพทีÉ ř 

สาํหรับ window ทีÉเป็น 64 bit ใหท้าํการเลือกดงั รูปภาพทีÉ Ś แลว้ทาํการกด Next  

และ สาํหรับ window ทีÉเป็น śŚ bit ใหท้าํการเลือกดงั รูปภาพทีÉ ś แลว้ทาํการกด Next  

 

รูปภาพทีÉ Ś 
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รูปภาพทีÉ ś 

เมืÉอทาํโหลดไฟลส์าํเร็จจะได ้Ś ไฟล ์ไดแ้ก่ไฟล ์ SQLEXPRADV_xŞŜ_ENU และ

SQLManagementStudio_xŞŜ_ENUหรือ ไฟล ์SQLEXPRADV_xŠŞ_ENU และ  

SQLManagementStudio_xŠŞ_ENU สาํหรับ window 32 bit 

 ดงัภาพทีÉ Ŝ 

 

รูปภาพทีÉ Ŝ 

Ś.ขัÊนตอนการติดตัÊงฐานขอ้มลู Sql Server 

ใหท้าํการ เปิดไฟล ์ SQLEXPRADV_xŞŜ_ENU สาํหรับ window 64 bit  

หรือ  SQLEXPRADV_xŠŞ_ENU สาํหรับ window śŚ bit เมืÉอเปิดไฟลจ์ะพบ หนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ ŝ ใหท้าํ

การรอ 

 

รูปภาพทีÉ ŝ 
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จากนัÊนจะปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ Ş ใหท้าํการเลือก  Installation > New Sql Server stand-alone or add 

features to an existing installation เพืÉอไปเมนูถดัไป 

 

รูปภาพทีÉ Ş 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ ş ใหท้าํการกด NEXT 

 

รูปภาพทีÉ ş 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 8 ใหเ้ลือก Perform a new installation of Sql server 2012 ทาํการกด NEXT 

 

รูปภาพทีÉ Š 

 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ š ใหเ้ลือก I accept the license terms. และ ทาํการกด NEXT 

 

รูปภาพทีÉ š 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ řŘ ใหเ้ลือกเหมือนในภาพ และ ทาํการกด NEXT 

 

รูปภาพทีÉ řŘเมืÉอปรากฏหน้าต่างดัง รูปภาพทีÉ řř ให้เลอืก Named instance และทําการกรอก SQLExpress

ในช่อง Named instance และ Instance ID  และทําการกด Next

 

รูปภาพทีÉ řř
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เมืÉอปรากฏหน้าต่างดงั รูปภาพทีÉ 12 ให้เลอืก Collation  

 

รูปภาพทีÉ řŚ 

 

 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 13 ใหเ้ลือก Database Engine เป็น Thai_CI_ASและทาํการกด NEXT 

 

รูปภาพทีÉ řś 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉřŜ ใหท้าํการเลือก Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows 

authentication) และทาํการ ใส่ hip1234 ในช่อง Enter Password และ  Confirm Password และทาํการกด 

Next 

 

รูปภาพทีÉ řŜ 

 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉřŝ ใหท้าํการเลือก Install and configure และทาํการกด Next 

 

รูปภาพทีÉ řŝ 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉř6 ใหท้าํการกด Next และ รอจน กระทั Éง Complete  

 

รูปภาพทีÉ řŞ 

3.ขัÊนตอนการติดตัÊงตวัจดัการฐานขอ้มลู SQL Server Management Studio 

ใหท้าํการ เปิดไฟล ์  SQLManagementStudio_x64_ENU สาํหรับ window 64 bit หรือ  

SQLManagementStudio_x64_ENU สาํหรับ window śŚ bit เมืÉอเปิดไฟลจ์ะพบ หนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 17

 

รูปภาพทีÉ řş 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ řŠ ใหท้าํการกด Next 

 

รูปภาพทีÉ řŠ 

 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ řšเลือก Perform a new Installation และ ใหท้าํการกด Next

 

รูปภาพทีÉ řš 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 20 ติËกI accept the license terms. และ ใหท้าํการกด Next

 

รูปภาพทีÉ ŚŘ 

 

 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 21 ใหท้าํการกด Next 

 

รูปภาพทีÉ Śř 
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เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 22ใหท้าํการกด Next และ รอจนกระทั Éง Complete  

 

รูปภาพทีÉ ŚŚ 

เมืÉอปรากฏหนา้ต่างดงั รูปภาพทีÉ 23ถือเป็นอนัเสร็จการติดตัÊง กด Close เพืÉอปิดหนา้ต่าง

 

รูปภาพทีÉ 23 
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 ภาคผนวก ค 

SMTP คอือะไร เอสเอ็มทีพ ีคอื โปรโตคอล ทีÉใช้ในการรับส่งอีเมลล์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

SMTP ย่อมาจาก Simple Mail Transfer Protocol คอื Protocol  แบบ TCP/IP ทีÉใช้ในการส่ง 

E-Mail ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเครืÉองบริการอืÉน ๆ ซีÉงสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ได้ทัÉวโลก 

มีข้อจาํกัดในเรืÉองของความสามารถในการส่ง e-mail ว่ามันสามารถทําได้แบบเป็นควิเท่านัÊน 

และ SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ทีÉอยู่นอกองค์กร SMTP ก็

เปรียบเสมือน ผู้ให้บริการส่งจดหมาย แต่จดหมายนีÊมันอยู่ในรูปแบบ digital จบัต้องไม่ได้ 

ดังนัÊน ผู้ให้บริการแต่ละทีÉก็ต้องตรวจสอบคุณก่อนเลยว่าคุณเป็นลูกค้าหรืออยู่ใน ฐานข้อมูลเค้า

อยู่หรือไม่ ถ้าอยู่ ก็ยอมให้ส่งออกไป, SMTP มักจะอยู่ในรูปแบบทีÉหลายๆคนคุ้นเคย คอื 

smtp.company.com เป็นต้น ซึÉงค่าเหล่านีÊ จะถูกมอบให้โดยผู้ให้บริการ email server ของคุณ 

และ username ก็จะเป็นชืÉออีเมล์ของคุณ เช่น a@company.com , password ก็เป็น password 

เดียวกับ emailใช้งาน SMTP 

การทํางานของ SMTP 

SMTP มีชุดคาํสัÉงทีÉค่อนข้างง่ายสําหรับใช้สือสารหรือส่ง email ระหว่าง mail server ทํางาน

โดยการให้ server แยกส่วนของข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ ทีÉ server ปลายทางสามารถเข้าใจได้ 

และเมืÉอส่ง mail ออกไป ข้อมูลในรูป string หรือ text จะถูกแยกออกมาเป็นส่วนเพืÉอวเิคราะห์

หาสิÉงทีÉต้องทําในและส่วนนัÊนๆ 

SMTP ช่วยในเรืÉอง code ในการจาํแนกข้อมูล message ใน mail ส่วน mail server ออกแบบมา

ให้ทําความเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านัÊน ขณะทีÉ message ถูกส่งผ่านไปยังปลายทาง 

บางครัÊงอาจจะต้องผ่าน computer จาํนวนมาก ซึÉงทํางานโดยการ stored and forward ไปยัง 

computer ลําดับต่อไปในเส้นทางนัÊนเรืÉอยๆ มองง่ายๆว่าเหมือนจดหมายนัÊนถูกส่งต่อผ่านมอืแต่

ละคนระหว่างทางไปจนถึง mailbox 
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วธีิการเปิดใช้ SMTP 

 

 

 

เขา้เปิดใชง้าน SMTP และเขา้ไปเปิด การอนุญาตการเขา้ถึงของแอปทีÉมีความปลอดภยันอ้ย โดย

เลืÉอนแถบ จากซ้ายไปขวา 
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ภาคผนวก ง 

 

 

 

CPU                         :   Intel Core i3 

Main Memory         :  4GB DDR3 /1600 MHz 

Storage                     :  ขัÊนตํÉา řTB şŚŘŘRPM 

Optical Media Drive   :  DVD –RW 

Graphics                      :  1GB 

Network                      :   LAN 10/ 100M 

Operating System  :  Windows 7Ultimate 32/64bit หรือ Window 8  และ Window 10 Professional   

32/64bit 

 

 

LED                              :   18.5 

Resolution                     :    1366 ×768 

Brightness                     :    200cd/m2 

Contrast Ratio               :    600:1 

Response time              :    5ms (black to white) 

Input signal                  :   Vide Graphics Array (VGA)   DVI + D + SUB 

Monitor 

Computer 

รายละเอียดสเปคเครืÉองคอมพิวเตอร์ ขั ÊนตํÉา 
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CPU                           :   Intel Xeon 4-Core E3-1220v2 301 GHz/1600MHz  FSB , 8MB L3Cache 

Main  Memory           :  4GB (1×4 GB, 2R× 8, 1.5v ) DDRś řŞŘŘMHz 

Storage                       :  1TB  7200 RPM 

Optical Media Drive   :  DVD –RW 

Graphics                      :  1GB 

Network                      :   LAN 10/100/1000 

Power supply              :  1× 550 w 

Operating  System :  Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 

 

 

 

LED                              :   18.5 

Resolution                     :    1366 ×768 

Brightness                     :    200cd/m2 

Contrast Ratio               :    600:1 

Response time              :    5ms (black to white) 

Input signal                   :   Vide Graphics Array (VGA)   DVI + D + SUB 

Monitor 

Server 

รายละเอียดสเปคเครืÉองแมข่า่ย (Server) ขั ÊนตํÉา 
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